
壁 壁

排水心 305 305

排水心 400 400

排
水
心
3
0
5

3
0
5

排
水
心
4
0
0

4
0
0

排水
心 30

5

305

排水
心 40

0

400

2019.1CKH6475_TW
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施工說明書

安裝前注意事項

為了使商品的各項功能充分發揮，施工時請務必遵照本施工說明書的內容正確地施工。
安裝完成後，也請務必向客戶詳細解說商品的使用方式。

請確保安裝馬桶所需的空間，並確認不會妨礙門的開關。
請務必在安裝作業完全結束後才可對產品進行通電和通
水。
請注意避免損壞給水軟管前端的接頭部。
供水壓力範圍最低必要水壓(流動時)0.05 MPa(10L/分)、
最高水壓(靜止時)0.75 MPa。
請在此壓力範圍內使用本產品。
施工前，請先確認給水口及排水管均在指定位置。
如果未在指定的位置，商品無法正確安裝。
安裝止水栓前，請務必將給水管內的髒汙、砂石等清除
乾淨。
若排水管與地面之間存在縫隙，請務必填充防霉型矽膠
類密封材（矽利康）。否則恐導致樓下漏水。

CW887　CW889　單體式馬桶

包裝內零件
施工前，請務必詳細閱讀「安全注意事項」後，正確的施工。
本說明書中所列出之各種警告標示，是為了方便您能安全且正確的安裝此商品，
並防範對您本人及其他使用者造成危害，或因使用不當而導致財物損失。
各標示及其涵義如下所示。

以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。

注意 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。

標　示 意     義

安全注意事項（為了安全起見請務必遵守）

務必執行的「強制」內容。
左圖代表「務必執行」。

　　絕對「禁止」的內容。
      左圖代表「禁止」。

請勿彎折、或使用香菸火、刀片等物損傷給水高壓軟管
可能因給水軟管破損，或因漏水導致弄濕傢俱設備。

注意
請勿對馬桶施與重力或撞擊
可能因馬桶破損，導致人員受傷，或因漏水導致弄濕傢俱設備。

進行安裝施工時，請務必使用附屬零件及指定零件
否則，可能導致無法正常安裝。

請勿在止水栓打開的狀態下將給水濾網拆下
如果未關閉止水栓水會噴出，因漏水導致弄濕傢俱設備。

安裝時，請確實遵守本說明書進行
否則，可能導致故障或漏水。

務必執行

禁 止

•
•

•
•

•

•

•

A-1

※依型號不同，圖示與現物可能略有差異。

・止水栓、給水軟管、油泥為另附。

D-2

（單位：mm）

CW889 商品組裝圖
（單位：mm）

（單位：mm）（單位：mm）

CW887 商品組裝圖

※依型號不同，圖示與現物可能略有差異。

安裝方法

※若直管與地面之間存在縫隙，請務必填充防霉型矽膠類密封材
 （矽利康），再安裝外蓋（B-2）。
   否則恐導致樓下漏水。
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施工板與排水口對齊

請配合排水距離長度，切斷連接管。（參照施工板）
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❶請充分塗抹上PVC用接著劑
　對齊各中心組裝。

不使用連接管時，
此面也請充分塗抹上PVC用接著劑。

注意
請務必將連接管完全套入
若未完全套入，可能因漏水導致弄濕傢俱設備等造成財物損失。

與地面接著時，切勿留下縫隙
縫隙過大，可能因漏水導致弄濕傢俱設備等造成財物損失。

務必執行

❷請將連接管
   確實套好。

連接管

切斷後，請將毛邊完全
清除乾淨。

馬桶安裝中心線

安裝基準線

施工板

法蘭連接部基準線

既有法蘭中心線與地面
法蘭連接部中心線對齊

請於相同刻度位置切斷連接
管。

地面法蘭連接部
暫時放置於既有法蘭上

壁側
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