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不沖水

交流電型

停電或電源故障。

不沖水

不沖水

關閉
狀態

交流電型

電源、電路正常。

檢查各連接
器是否有脫
落。

檢查自來水管給
水閥以及止水閥
是否打開。

打開自來水管給
水閥以及止水閥。

打開後仍
不沖水。

將電源連接
器拔掉再接
上，
器在不感應
狀態下靜止
3分鐘。

讓感應

旋開
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交流電型

接通電源
或修復電
源故障。

感應燈在電源接通的10分鐘內亮燈。

標●記號之項目，即為請在這3～10分鐘之
內完成感應調整之意。

交流電型

檢查前務必請先切斷電源。

不沖水

不沖水

不沖水

不沖水

不沖水

不沖水

感應燈不亮
或有時點亮
時閃爍。

未使用狀態下
，感應燈點亮。

感應燈只是在
使用狀態下點
亮。
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過濾網

閥蓋

１.切斷電源，拔掉基板電源插接器、電磁閥插接器，取下外殼。
２.關閉止水閥。
３.打開止水閥蓋，取出過濾網。

４.用軟刷刷洗附於過濾網上的髒物。
５.將過濾網套入止水閥蓋後，安裝鎖入本體。

７.連接基板電源插接器，電磁閥插接器，裝上外殼，打開電源。

止水閥

關

 開閉工具

鬆開

止水閥蓋

過濾網

沖水不止

沖水量不足

止水閥

開閉工具
或一字起子

止水閥蓋

６.打開止水閥，調節至適當水量。

開
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●  發生故障並想交付維修服務中心檢修之前，請先按第７頁所述要領做一次故障排除檢

查。

●  檢查之後，故障原因仍然不明， 請與本公司售後服務部或者故障程度非本人能修理時，

門聯繫。

●  要求維修服務時，請對下述項目作明確說明：

1 .產 品 名 ： 見“規格”說明
2 .型　　 號 ： 見“規格”說明
3 .故障現象：盡可能詳細說明
4 .安裝日期：年月日
5 .用 戶 名 ：名字、地址、電話號碼
6 .地  　　圖：所在位置略圖

維修服務

規格

 TWEA20

AC 110V ~220V   50/60Hz

2.5L~3.0L / 

1~40℃

0.07MPa ~0.75MPa

PJ　1/2

型     　號

電源電壓

產品名稱
小便斗感應沖水閥
(外露式，交流電)

尺       寸

感應距離

便前沖水

170mm(長)×85mm(寬)×100mm(高)

距離感應窗800mm範圍內

便前沖洗功能開關(出廠時為“關”)

每24小時自動沖洗1次設備保護定時沖洗

沖水水量

使用溫度範圍

給水壓力

待機時

動作時

進水管

(流動壓) (靜水壓)




